
Myjka EcoCcompact przeznaczona 
do mycia przemysłowego 
rozpuszczalnikami i konserwacji 
w wersjach L i XL 
Produkty Ecoclean zapewniają wysoką czystość 
przy niskich kosztach jednostkowych mycia 

Zróżnicowany asortyment produktów przemysłu ogólnego 
obejmuje elementy wytwarzane przez odlewanie i obróbkę 
skrawaniem, części tłoczone, gięte, prasowane i głęboko 
tłoczone, komponenty hydrauliczne i pneumatyczne, a także 
elementy złączne. W zależności od późniejszego procesu lub 
zastosowania, części produkowane z różnych materiałów 
muszą spełniać różne, ale coraz bardziej rygorystyczne 
wymagania czystości dotyczące powłok i cząstek stałych. 
Wysoka wydajność, zwiększone wymagania w zakresie 
efektywności wykorzystania zasobów, a w niektórych 
przypadkach niskie marże stanowią wyzwanie.

EKONOMICZNE I ELASTYCZNE PODEJŚCIE 
DO MYCIA

W rezultacie proces mycia musi zapewniać czystość zgodną 
z wymaganiami w trwały, zrównoważony sposób i przy 
niskich kosztach jednostkowych. Z myślą o tych zadaniach 
firma Ecoclean rozszerzyła ekonomiczną rodzinę produktów 
EcoCcompact o warianty L i XL. Podobnie jak w przypadku 
mniejszej wersji, łatwo jest przełączać się między węglo-
wodorami i modyfikowanymi alkoholami (rozpuszczalnikami 
półpolarnymi) bez konieczności wykonywania konwersji.

Dwie nowe, kompaktowe myjki rozpuszczalnikowe typu „plug 
and play” wyposażone są w komory robocze o średnicy 650 (L) i 
750 mm (XL), co umożliwia uzyskanie wsadów o wymiarach 
650 × 470 300 mm w wersji L i 650 × 470 × 400 mm w wersji XL. 
Maksymalna masa wsadu dla obu maszyn wynosi 150 kg. 
Wydajne, sterowane częstotliwościowo pompy zalewowe 
zapewniają szybkie napełnianie i opróżnianie komory robo-
czej. Podczas standardowego mycia zalewowo-iniekcyjnego 
generują one efekt silnego mycia mechanicznego. Może to 
być szczególnie wspierane przez opcjonalnie zintegrowany, 
sterowany częstotliwościowo napęd obrotowy do obracania 
i pozycjonowania kosza. Dostosowane do wymagań czysto-
ści, myjki mogą być również wyposażone we wszystkie do-
stępne technologie procesowe do mycia rozpuszczalnikami, 
takie jak ultradźwięki i PPC.

Zwiększona wydajność destylacji do 180 l/h oraz ciągła sepa-
racja oleju w standardzie również przyczyniają się do wysokiej 
wydajności wersji L i XL. Również pionowa integracja zbiorni-
ków zalewowych zapewnia korzyści. Zmniejsza tworzenie się 
osadów i zapobiega kumulowaniu się zanieczyszczeń. Efek-
tem jest dłuższa żywotność kąpieli, a co za tym idzie zmniej-
szenie kosztów eksploatacji.

Ecoclean rozszerzył ekonomiczny model EcoCcompact o warianty L i XL, aby spełnić różnorodne 

wymagania przemysłu ogólnego. Nowa rodzina produktów z trzema rozmiarami komór roboczych i wasą 

wsadu do 150 kg umożliwia precyzyjne dostosowanie pojemności i wydajności mycia do specyficznych 

wymagań firmy. Zaawansowane wyposażenie, skuteczny mechanizm myjący i wysoka wydajność 

energetyczna zapewniają niskie koszty jednostkowe mycia. Ponadto kompaktowe myjki 

rozpuszczalnikowe typu plug and play można łatwo przekształcić z węglowodorów na modyfikowane 

alkohole. 
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IMPONUJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Rodzina produktów EcoCcompact imponuje również stosun-
kowo niskim zużyciem energii, które zostało osiągnięte dzięki 
zoptymalizowanej technologii systemowej. Obejmuje to fakt, 
że drugi zbiornik zalewowy i opcjonalny trzeci zbiornik są 
ogrzewane ciepłem odzyskanym z procesu destylacji. 

Podobnie jak wszystkie maszyny do mycia rozpuszczalniko-
wego, wersje L i XL EcoCcompact charakteryzują się dużą 
elastycznością pod względem kompatybilności materiało-
wej. Oznacza to, że elementy wykonane z różnych materiałów 
można myć w jednej myjce. Ponadto można je stosować 
również w regionach, w których regulowane są zużycie wody 
jako środka myjącego i/lub utylizacja ścieków z mycia 
przemysłowego. Warunkiem wstępnym jest możliwość 
skutecznego mycia rozpuszczalnikami, co Ecoclean może 
zweryfikować poprzez testy mycia w swoich centrach 
testowych na całym świecie. 

Ekonomiczna myjka EcoCcompact zyskała nowe warianty L i XL 
stworzone do szerokiego zakresu zastosowań w myciu prze-
mysłowym. Dzięki przemyślanym szczegółom wyposażenia, 
efektywnemu mechanizmowi myjącemu i wysokiej efektyw-
ności energetycznej myjki te zapewniają niskie koszty jednost-
kowe mycia.

Dzięki trzem rozmiarom komór roboczych i masie wsadu do 
150 kg, maszyny EcoCcompact umożliwiają dokładne dosto-
sowanie wydajności mycia do specyficznych wymagań firmy.

Pionowa integracja dwóch standardowych zbiorników zale-
wowych zmniejsza tworzenie się osadów i zapobiega kumu-
lowaniu się zanieczyszczeń zapewniając dłuższą żywotność 
kąpieli. Zwiększona wydajność destylacji do 180 l/h oraz 
ciągła separacja oleju w standardzie również przyczyniają się 
do wysokiej wydajności wersji L i XL.

W celach mycia i konserwacji w zależności od potrzeb, dwa 
zbiorniki zalewowe zawarte w podstawowej wersji 
wszystkich EcoCcompact można uzupełnić o trzeci – w pełni 
zintegrowany, bez zwiększania powierzchni montażowej. 
Każdy z nich posiada filtrację na zasilaniu i powrocie za 
pomocą filtrów workowych lub wysokowydajnych, a także 
filtrację w by-passie. Jeśli chodzi o wymaganą powierzch-
nię, nowe wersje są również wyjątkowo ekonomiczne, 
zajmując odpowiednio 4100 × 1900 × 2650 mm i 4400 × 
2100 × 2655 mm. 
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